WKYAD Z PYASZCZEM WODNYM BEF AQUATIC WH 60 CP
DLA EN 13 229
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WKYAD Z PYASZCZEM WODNYM BEF AQUATIC WH 60 CP
DLA EN 13 229

Dane techniczne:

Palenisko zamknigte

Nominalna moc grzewcza kW 9
Sprawno$é % 86

Moc cieplna dla wody kW 6,3
Objetosciowe krazenie spalin als 7,1
Temperatura spalin °C 210

Min. podci$nienie przy nom. mocy grzewczej Pa 12

Paliwo Drzewo (bukowe klody)
Zuzycie paliwa na godzing kg/h 2,81

Emisja CO w spalinach (w stosunku do 13% O2) % 0,07

Pylu w gazie spalinowym (do 13% O,) mg/Nm® 23
Srednica kanatu dymnego mm 150

Cigzar kg 161
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1 — Wlot zimnej wody do wymiennika ciepta (przewod poziomy), gwint zewngtrzny 1 "
2 — Wylot cieptej wody z wymiennika ciepta (przewod pionowy), gwint zewnetrzny 1 "
3 — Doprowadzenie zimnej wody do petli chtodzacej, gwint zewnetrzny 1/2 "

4 — Odplyw ogrzanej wody z petli chtodzacej, gwint zewnetrzny 1/2 "

5 — Zawor odpowietrzajacy, gwint wewnetrzny 1/2 "

6 — Czujnik zabezpieczenia termicznego, gwint 1 *

Zestaw szamotowego paleniska: Wykaz czeSci zamiennych:

Dno

Bok

Tyt

Deflektor
Zeliwny ruszt
Popielnik
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Szczegoly w instrukcji obstugi i montazu.




